
Hypack EchogramHypack EchogramHypack EchogramHypack Echogramをををを使用使用使用使用してのしてのしてのしての測深値測深値測深値測深値エラーエラーエラーエラーのののの修正修正修正修正方法方法方法方法    

 

１、    を Hypackソフトウェアフォルダーに移動する。（Cドライブ→Hypack） 

 

２、①Tools→Setup 

 

②Add 

 

 

③Program 

 

 

 

 

 

 

 

② 

③ 

Coden.exe  



④Coden.exe選択→開く 

 

⑤OK 

 

⑥Close 

 

Coden.exe 

④ 

⑤ 

⑥ 



３、①Tools→Coden.exe 

 

②Position Data→Backファイルを選択 

③Depth Data→Sonarファイルを選択（Backファイルと連動する Sonarファイルを選択） 

④Output Fileにファイル名を付ける 

⑤Draft in cm に吃水値を入力（通常１５ｃｍ） 

⑥“Read Scale Data from File”にチェックを入れる 

チェックを入れることによりデータから自動的に水深レンジを読み取りますので 

常常常常ににににチェックチェックチェックチェックをををを入入入入れれれれるるるるここここととととをををを強強強強くくくくおおおお薦薦薦薦めめめめししししまままますすすす。。。。    

チェックを入れない場合は②の Backファイル内の最深値を⑦Scale Width in mと 

⑧End of Scale in mに入力してください。 

⑨Exportをクリック 

 

                  

       ２つのファイルが②,③で選択したファイルと同じフォルダー内にできます。 
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② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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４、①Processing→Single Beam Editor 

 

②View→Profile Window、Spreadsheet、Survey Window、Echogramの画面を表示 

 

③File→Open→.rawファイルを選択→開く 

 

 

 

① 

② 

③ 



 

 

④Corrections 必要に応じて入力 → OK 

 

 

 

③ 

③ 

④ 



⑤Read Parameters 必要に応じて入力 → OK 

 

 

⑤ 



⑥View→Options→Spreadsheet→OK 必要な項目を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 

⑥ ⑥ ⑥ 



⑦Echogram Window→Digitize→修正箇所をクリック 

 

 

 

⑧再度 Digitizeをクリックしてエラーを修正 

 

⑦Digitize 

⑦修正箇所 



⑨Spreadsheet→Refreshをクリックしてデータを修正 

 

 

修正後データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 



⑩File→Save As 名前を付けて保存 

保存された修正データはハイパック Editedデータとして使用可能 

 

 

 

⑩ 


